Solartechnik GmbH
395-405 W

GWARANCJA
20 lat gwarandji na produkt oraz rozszerzona
liniowa gwarancja wydajnosci na okres 25 lat

CERTYFIKACJA

(iagta, wewnetrzna kontrola jakosci - wielokrotnie potwierdzona
certyfikatami niezaleznych akredytowanych instytugji certyfikujacych

STOPIEN SPRAWNOSCI
Wysoki stopien sprawnosci zapewnia optymalng wydajnos¢ —
innowacje zostaja bezposrednio wdrazane w procesie produkgji

DODATNIA TOLERANCJA MOCY
Dostarczane s wytaczenie moduty z pozytywng
tolerancja mocy

TECHNOLOGIA DOUBLE CELL

Podwdjna liczba ogniw na tej samej powierzchni,
redukuje utrate uzysku np. przy zacienieniu

ODPORNOSC NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Standardowe testy mechanicznego obcigzenia, zapobiegaja
zniszczeniom wywotywanym przez warunki atmosferyczne

GWARANCJA UDZIELANA PRZEZ NIEMIECKIEGO PRODUCENTA

W razie potrzeby zagwarantowana jest regulacja
szkody przez niemieckiego producenta

BEZPIECZENSTWO
Wysokiej jakosci komponenty, zapewniaja optymalng
ochrong we wszelkich warunkach pogodowych

TESTPID

Ogniwa stoneczne naszych wysokowydajnych
modutéw BAUER s testowane pod katem PID

UBEZPIECZENIE GWARANCJI - OCHRONA REASEKURACYJNA
Wspdtpraca z towarzystwem reasekuracji gwarantuje firmie

BAUER jeszcze wyzszy poziom stabilnodci finansowej i
niezawodnosci - BAUER jest objety 12-letnig gwarancjg na
produkt i 25-letnia gwarancjq na produkgje pradu

PRZEDNIA STRONA TYLNA STRONA

KONTROLE JAKOSCI ORAZ GWARANCJE ZAPEWNIA

BAUER SOLARTECHNIK

Wysoki standard jakosci zapewniany przez niemieckich inzynieréw



395-405W

1133 mm

Wymiary modutu 1723 x 1133 x 35 mm ENE

Waga 21,7 kg

Rama Anodowany stop aluminium (czarny)

Przednia strona Szkto z technologia antyrefleksyjna

Osadzenie tworzywa EVA

Tylna strona Folia (czarny)

Ogniwa 108 monokrystalicznych pétogniw PERC E . - - [ y
Skrzynki potaczeniowe IP = 68, 3 diody bypass R k g
Kabel potagczeniowy x4 mm?, 1300 mm, kompatybilne z MC4

Temperatura pracy -40 do 85°C [ |
Obciazenie statyczne 5400 Pa ($nieg/wiatr) 5 b
Grad @ 25 mm przy 23 m/s

Maksymalna mocy Pmax (W) 395 400 405
Tolerancja mocy Pmax (%) 0~+3 0~+3 0~+3
Napiecie obwodu otwartego Voc (V) 37,03 37,20 37,36
Prad zwarciowy Isc (A) 13,59 13,68 13,78
Napiecie przy maksymalnej mocy Vimpp (V) 31,00 31,17 31,36
Prad przy maksymalnej mocy Impp (A) 12,75 12,84 12,92
Sprawnos¢ / wydajnos¢ modutu nm (%) 20,23 20,49 20,75
Temperatura robocza NOCT (°C) 45 + 2

Wspétczynnik temperaturowy Voc Tk (Voc) -0,270 %/°C

Wspétczynnik temperaturowy lsc Tk (Isc) +0,048 %/°C

Wspétczynnik temperaturowy Pmpp Tk (Pmpp) -0,320 %/°C

Maksymalne napiecie systemu DC (TUV) (V) 1000

Maksymalne zabezpieczenie tarcucha (A) 30
97% — Gwarantowana wartos¢ dodana Gwarancja na produkt - 20 lat

Iwyczjowa gwaranga stopniowa Gwarangja liniowa 25 lat (minimum 80% po 25 latach)
90% —|
[EC61215
50% _| IEC61730 c E |:|
z
0% | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Moduty na palecie 31 sztuk
! 5 10 1 20 2lat Moduty na ciezarébwce 806 sztuk

"Wartosci dla standardowych warunkéw (STC): wspétczynnik masy optycznej 1,5 AM, natezenie promieniowania stonecznego 1000W/m?, temperatura ogniw
25°C. STC tolerancja pomiaru: +3 % (Pmax), £10 % (Vmax, Impp, VOC, ISC). *Warto$¢ nominalna zgodnie z pisemnymi warunkami gwarancji. Nie wystepuje
indukowana $wiattem degradacja wydajnosci. Jedynym beneficjentem ubezpieczenia w ramach polisy reasekuracyjnej w MunichRe jest Firma Bauer Energie-
konzepte GmbH. Skontaktuj sie z nami, aby dowiedziec sig, jakie korzysci oferuje Ci ta ochrona ubezpieczeniowa. Uwagi: Przed uzyciem prosze o zapoznanie
sie z instrukcja montazu oraz bezpieczenstwa. Zastrzezona mozliwo$¢ zmian. © 2019 Bauer Energiekonzepte GmbH. Stan na: 06.04.2021.
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